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Wodociagi i Kana
Zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Bialymstoku,
—_NIP846.000-3671 REGON.

Tel. 87 6445211 87 6432371 fax 87 6435587 _e-mail:wikm

Gmina Miasto Augustow
ul. 3 - go Maja 60
16 - 300 Augustéw

Ld ) NW.\moAm Augustow, di

2015.12.16

Dotyczy: warunkéw technicznych doprowadzenia wody pitnej i odprowadzenia $ciekow
sanitarnych dla terenéw Strefy Aktywnosci Gospodarczej w Augustowie:

W odpowiedzi na pismo znak GKRiO$.7011.18.3.2015, podajemy warunki techniczne
ia wody pitnej i odpi ia sciekéw sanitamych do terenéw nowo powstatej

1
Strefy A 3 w A

1. SIEC WODOCIAGOWA.

1. Wykor proj 3 - 3 sieci e i

rozdzielczej na terenie Strefy Aktywnosci Gospodarczej stosujac sig do nastepujacych wytycznych:

al. Zasilanie z istniejgcego wodociagu zeliwnego @ 300 mm w ulicy Obroficéw Westerplatte,

wigczenie za pomoca trojnika zeliwnego kolnierzowego - wezet rozgatezny z zasuwami
inaj: i i ymi na rurociagu proj ym i iej W miejscu oznaczonym "T"

na zataczonym planie sytuacyjnym - zatgeznik Nr 1 do niniejszych warunkéw.

Sugerowana trasa rurociagu zasilajacego: ul. Arnikowa (cz. stniejaca i projektowana) - tereny

Wspélnoty Ziemskiej (Konski rynek) - ul. Stowackiego - proj. cigg komunikacyjny 04KZ 1/2

(oznaczony na Planie Zagospodarowania Przestrzennego).

bl. Materiat:

— rurocigg magistralny - rura cisnieniowa wodociagowa PE100 PN10 @ 200 mm z potaczeniami

zgrzewanymi doczotowo,

pi j - rury i cisnieniowe PE z potgczenial

i i 3 fabrycznie kg wargowa,

- przytacza do posesiji - rury do wody zimnej PE100 PN10 faczone za pomoca ztaczek i ksztattek

zgrzewanych elek P 0 lub icznych skretno zaci i

- wezly rozgalezne - tréjniki zeliwne kotnierzowe w potaczeniach z rurociagiem PE luzny kotnierz,

- odgafezienia do przylaczy — za pomocy opaski do nawiercania rur PE i PCV, z zasuwg

do przytaczy domowych, obudowg i skrzynka uliczng do nawiertek,

- hydranty p.poz. dn 80 mm typu nadziemnego na odgatezieniu @ 80 mm wykonanym za pomocg

trojnika zeliwnego , Z Zasuwg inaj kotnierzowa, kroécem 2-kotnierzowym FF

o df. L=B00mm i kolanem zeliwnym kotnierzowym stopowym.

w 6 sie ow  typu iemnego

Ppo wezesniejszym uzgodnieniu z WiKM w Augustowie.

Odlegtosé pomiedzy hydrantami do 150mb.

ichowymi

- rurocig
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armatura inaj tj. zasuwy odcinajgce we i w weztach rozgateznych,
oummx_ do nawiercania, zasuwy do przylaczy domowych produkcji firmy AKWA Gniezno lub
aOEJQS\NNZWV
- armatura kotnierzowa oraz ksztattki zeliwne xo.:_mﬁoém wykonane z zeliwa sferoidalnego -

zewnatrz i powtoka z farby ksyd , naktadanej metoda proszkowa o grubosci min.
250 pm,

- przy I i ych Sruby, nakretki, podktadki, ze stali ocynkowanej
ogniowo lub stali _,__manmizm_ A2,

- przy jiach kotni ych nalezy ¢ iz i metalowymi z gumy
EPDM,

Zasuwy odcinajgce nalezy projektowaé w weztach oraz na dtugich odcinkach w odlegto$ciach 400
+600m,

fy powinny i i i i W normach
oraz materialy musza by¢ tak dobrane, aby ich sktad i
<<N2m=5m oddziatywanie nie uoiauos\mz pogorszenia jakoéci wody oraz obnizenia trwatosci sieci.

Powinny posiadac¢:

- atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny,

- znak CE $wi o § iatu z normg zhar i 13 lub pejska
techniczng lub krajowag kacj i panstwa cztor UE,

1. KANALIZACJA SANITARNA
1. Wykona¢ dokumentacije projektowa - wykonawcz3 sieci kanalizacji sanitarmnej w projektowanych
ciggach komunikacyjnych na terenie Strefy Aktywnosci Gospodarczej:
al. Wigczenie odptywu projektowanej kanalizacji do istniejgcej komory potaczeniowej na kanaliza
sal _m:_m_ uou_.NmN studnie ENnEN:m »SR”, na terenie Oczyszczalni $ciekéw przy ulicy
tn" na planie sytuacyjnym - zatgcznik Nr 2

do niniejszych EmE:on.

Sugerowana :mmm rurociggu - proj. ciag i jny 04KZ1/2 na Planie
Pr 1ego) - wejscie rurociggu na teren Oczyszczalni $ciekéw w poblizu

bramy wjazdowej (tereny zielone).

bi. Materiat:

— rury i ksztattki do _u_.aoé j izacji jnej z PVC-U strukturalnego

(ze $ciankg z rdzeniem ieli zwyklym i wargowg w/g PN-EN

13476-2:2008, w klasie mNzi_._oWn_ me

- podczas j pr y ych nalezy i¢ wymogi normy PN-EN I1SO

15494

- nalezy przyjmowac¢ co najmniej minimalne dopuszczalne dla danych $rednic spadki kanatow,

- pofgczenia rurociggéw w studzienkach tworzywowych systemowych o érednicy rury trzonowej

min. 425 mm, z x_:m»ms_ —owom.mN:Sj_ As\_oé :.mE?oRﬁS:m zakorkowane) i wiazami

zeliwnymi D40 (40t) na ym pierscieniu

- mozliwe jest wigczenie odplywu indywidualnego @ 160 mm bezposrednio do xo_m_aoﬂm

za pomocy tréjnika o kacie doptywu nie niz 45° lub

za pomocg elementow ych dopt wych do w budowie

sanitarnej, pod warunkiem zapewnienia rewizji przykanalika,

- mo_mx_ onv_.oémnNo:m z me.ma: produkcyjnego do S_m_mx_mh kanalizacji sanitarnej musza
warunkom ol ym w mauno_‘wmnwm:_c Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006

r. w sprawie sposobu realizacji Sciekow 1 oraz warunkow

odprowadzania $ciekéw do urzadzer xm:m acyjnych (Dz. U. moom nr am poz. 964) a w

przypadku kor nalezy ¢ urzadzenie pod $cieki poprodukcyjne.
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-w braku itacyj $ciekéw sanitarnych, nalezy

przyjaé system kanalizacji ciénieniowej. Nalezy dobra¢ obliczeniowo przepompownie Sciekéw

a przewéd tloczny wigczyé poprzez studzienke rozprezng do projektowanej lub istniejacej
ienki zbiorczej na izacji sanitarnej itacyjnej.

- Materiat i $rednica przewodu tiocznego: — rury i ksztattki cisnieniowe PEHD do budowy
kanalizacji cisnieniowej uktadane w gruncie, z polgczeniami zgrzewanymi doczolowo Iub
elektrooporowo, o $rednicach wynikajacych z obliczen,

- Zalecamy dobér pletny: rnikowy i Sciekow, na bazie szczelnych,
Jjednorodnych zbiornikéw z polimerobetonu zgodnych z normg PN — EN 14636. Przepompownie
ieciowe majg byé wyposazone w co najmniej dwie pompy pracujace naprzemiennie z ktérych
jedna stanowi 100% zakresu wydajnosci Wego przepompowni a druga jest jej czynna rezerwa
Wymagany wirnik dla pomp zatapialnych w przepompowniach typu Vortex,

oraz zabezpieczenia dla pomp:

- przeciw-wilgotnosciowe

- termiczne

- prgdowe

Przepompownie sieciowe nalezy wyposazyé w lokalng sygnal acje optyczno — akustyczng

stanéw alarmowych  oraz w urzadzenia do zdalnego monitoringu i sterowal pracg

pr d do funkcjonuj; obecnie w WiKM w Augustowie systemem

monitoringu obiektéw y i wodno - &ci j i systemu tj. firmy

Hydro — Partner Sp. z 0.0.

S: & wytyczne do prze i sieciowych stanowia:

= ik NR 3 opis igzari ji ly e i $ciekow

- zalgcznik Nr 4 Parametry fi j - uz jonujacego  systemu ingu w
gii EDGE ze stalg ja P obiektéw chronionych systemem

niepublicznego APN

1lIl. WYTYCZNE OGOLNE.

1. Projekt sieci wodociggowej i kanalizacj sanitarnej uzgodni¢ z WiKM Sp. z 0.0. w Augustowie w
zakresie rozwigzan technicznych i tras przebiegu rurociggéw.

2. Uzgodnic¢ wejécie w teren z whascicielami posesji, przez ktéry przebiega¢ bedzie inwestycja.

3. Zasady prowadzenia i warunki korzystania z ustug w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wode
oraz zbiorowego odprowadzania $ciekéw na terenie Gminy Miasta Augustéw okresla Regulamin
Dostarczania Wody i Odprowadzania Sciekéw dostepny w dzibie WiKM Sp. z o.0
w Augustowie i na stronie internetowej http://wikm-augustow.pbip.pl. oraz Ustawa z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. 2006
nr 123 poz.858 z pézn. zm.).

4. Przed przystapieniem do robét budowlanych inwestor-wykonawca robét zobowigzany jest
dokona¢ zgloszenia do WiKM Sp. z o.0. w Augustowie na co najmniej 3 dni przed ich
rozpoczeciem. W zgloszeniu nalezy okresli i

bt ?

rodzaj, zakres i sposéb wykonywania robét
oraz termin ich -do ia nalezy dofgczy¢ egzemplarz uzgod nej

dokumentaciji projektowej

W przypadku zgtoszenia zamiaru wykonania przytaczy wodociggowego i kanaliza sanitarnej w

organie administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego (ti. w Starostwie

Powiatowym), nalezy dotaczy¢ kopig tego zgtoszenia oraz dokumentacje projektowa przytaczy

zgodnie z art. 29 a ustawy Prawo Budowlane,

5. Roboty montazowe przy wiaczeniu do mi jskiej sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej

wykonaé pod nadzorem przedstawiciela WiKM Sp. z 0.0. w Augustowie.

ikiem Zaktadu Wi iagow: tel. 87 644 52

3

6. Termin wykonania uzgodnié telefonicznie z
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7. Roboty montazowe przy budowie rurociggébw moze wykonaé osoba posiadajgca wymagane
uprawnienia budowlane lub pr jca roboty z pod osoby iadajacej
takie uprawnienia.

8. Odbiory czesciowe odcinkéw rurociagéw przed zasypaniem, wykonaé w obecnosci inspektora
nadzoru z wpisem do dziennika budowy.

9. Odbioru koricowego nalezy wykonaé w obecnosci przedstawiciela WiKM Sp. z o0.0. w
Augustowie, z ktérego zostanie sporzadzany emny protokét odbioru koricowego sieci.

10. Wodociag po pozytywnym odbiorze technicznym nalezy poddaé prébie cinieniowej w
obecnosci przedstawiciela WiKM sp. z 0.0. w Augustowie — cignienie prébne 0,9 MPa, sporzadzié
protokét pisemny z wpisem do dziennika budowy.

11. Czynnosci odbiorowe podlegaja optacie zgodnie z obowigzujacym cennikiem WiKM Sp. z 0.0,
w Augustowie.

12. Po dokonaniu odbioru przylaczy przez WIKM Sp. z o.0. w Augustowie nalezy wykona¢
inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza. Do protokotu odbioru nalezy dotaczy¢ egzemplarz
uzgodnionej  dokumentacji wykonawczej oraz inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
wykonanych sieci. W.w. dokumenty nalezy dostarczyé do WiKM Sp. z 0.0. w Augustowie oraz
niezwlocznie zawrze¢ umowe na dostawe wody i odprowadzenie $ciekéw.

13. Warunki techniczne wydaje sie bezterminowo i stanowig one integraing czeéé dokumentacji
projektowej. Warunki techniczne traca waznosé w przypadku zmiany stanu prawnego
nieruchomosci lub zmiany sposobu uzytkowania budynku.

S

PRE

mgr inz. Thynasz Wojszko
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