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WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: ,, STREFA AKTYWNOSCI
GOSPODARCZEJ W AUGUSTOWIE”

Urzad Miejski w Augustowie okresla warunki techniczne wykonania
kanalizacji deszczowej dla odwodnienia ,,Strefy Aktywnosci Gospodarczej w Augustowie”
polozonej  przy  ulicy Uslugowej, ulicy Skladowej, ulicy  Produkcyjnej,
ulicy Golfowej w Augustowie na dzialkach geodezyjnych nr 717/1, 717/2, 717/5, 717/9,
717/10, 717/11, 717/12, 7117/13:

I. Warunki szczegolowe.

1. Odprowadzenie wod opadowych jest mozliwe do istniejacych rowéw melioracyjnych oraz
rzeki Turéwka.

2. Istniejace rowy melioracyjne na dziatkach geodezyjnych 717/1, 717/9, 717/10, 717/13
nalezy przebudowaé, zastgpujac je kanatami krytymi z przeniesieniem w projektowane
pasy drogowe projektowanych drog.

3. Rury wlozy¢ ze spadkiem umozliwiajacym naturalny grawitacyjny sptyw wody.

4. Rury ulozy¢ na rzednej, ktéra pozwoli na podlaczenie przebudowywanych rowéw do
istniejacej sieci melioracyjnej na dziatkach sasiednich.

5. Na wlotach rowow melioracyjnych do projektowanych rurociggéw krytych zaprojektowaé
przyczotki zelbetowe z kratami.

I1. Warunki ogélne.

1. Zaprojektowa¢ kanaty deszczowe w technologii rur z tworzyw sztucznych dwusciennych
klasy SN8, studnie rewizyjne betonowe o kregach taczonych na piéro i wpust oraz
o dennicy betonowe;j prefabrykowanej potaczonej z ptyta denna.

2. Na projektowanym kanale deszczowym nalezy zastosowa¢ wlazy zeliwne studni oraz
kraty wpustow zeliwnych ulicznych w technologii uchylnej.

3. Srednice projektowanych kanatow deszczowych zgodnie z obliczeniami i doborem dla
calej zlewni.

4. Projekt budowlany, projekt techniczny wykonawczy odwodnienia nalezy uzgodni¢
z Urzedem Miejskim w Augustowie.

5. Wazno$¢ wydanych warunkéw ustala si¢ na okres 2 lat.
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