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2. Architektura projektowanych obiektéw powinna harmonizowa¢ z tradycyjna architektura
tego obszaru. Obiekty do dwoch kondygnacji nadziemnych z mozliwoscia wykorzystania
poddasza na cele uzytkowe, z dachami wielospadowymi, réwnopotaciowymi, dobrze
wkomponowane w krajobraz. Zadrzewienie ro$linno$cig niska i wysoka, rodzima,
wystgpujaca w sasiedztwie. Zaleca si¢ stosowanie do ksztattowania elewacji tradycyjnych
materiatéw budowlanych: kamienia, cegly klinkierowej, drewna.

3. Dopuszcza si¢ realizacj¢ zabudowy zagrodowej lub ogrodniczej na wszystkich terenach
z wyjatkiem laséw przy uwzglednieniu zasad ustalonych w pkt 1 oraz ustaleniach
szczegbtowych dla terenéw wyréznionych na rysunku planu.

4.Wyréznione na rysunku planu  granice strefy mozliwego  wystepowania
ponadnormatywnych zanieczyszczen powietrza atmosferycznego, obejmuja tereny potozone
w odlegtosci od 50 do 110 m od osi drogi. Na tym obszarze nie nalezy uprawiaé roslin
konsumpeyjnych, roslin pastewnych i nie prowadzi¢ wypasania zwierzat. Nalezy preferowaé
uprawg rolin przemystowych, ozdobnych, plantacji nasiennych, zaktadanie szkétek drzew
i krzewow.

5.Wyréznione na rysunku planu granice strefy mozliwego wystgpowania ponad-
normatywnego hatasu obejmuja tereny potozone w odlegtosci od 50 do 200 m od osi drogi.
Na tym obszarze zakazuje si¢ lokalizowania nowych obiektéw przeznaczonych na staty pobyt
ludzi bez odpowiednich zabezpicczen technicznych (ekrany akustyczne, okna tréjszybowe
itp.)

6. Stosowane na rysunku planu linie ciggle, rozgraniczajace tereny o réznym sposobie
uzytkowania - S$ciSle okre$lone, wymagaja w postepowaniu lokalizacyjnym i przy
dokonywaniu podziatéw geodezyjnych scistego przestrzegania ustalonych granic.

7. Stosowane na rysunku planu linie przerywane, rozgraniczajace tereny o réznym sposobie
uzytkowania, okreslone jako orientacyjne, moga by¢ w niewielkim zakresie korygowane
w trakcie przeprowadzania podzialéw geodezyjnych oraz opracowywania projektow
technicznych ulic.

8. Proponowane na rysunku planu linie podzialu wewngtrznego, okre$laja jedynie zasady
podziatu terenéw, nie maja wigc charakteru obligatoryjnego. Mogg by¢ korygowane w trakcie
przeprowadzania podzialow geodezyjnych i w postgpowaniu lokalizacyjnym.

9. Projektowane obiekty szczegolnie ustugowe, powinny byé dostosowane do wykorzystania
przez osoby niepetnosprawne.

4. Ustalenia w zakresie ochrony przyrody.

Celem minimalizacji negatywnego oddzialywania na $rodowisko przyrodnicze
projektowanej inwestycji w fazie budowy nalezy dobrze rozwazy¢ lokalizacje miejsc postoju
cigzkiego sprzgtu oraz placéw skladowania materialéw budowlanych i w miejscach tych
utwardzi¢ podloze gruntowe. Zaplecze budowy winno byé wyposazone w urzadzenia
sanitarne dla robotnikéw, miejsca skladowania $mieci, resztek materialéw budowlanych, farb
itp. umozliwiajace ich selekeje.

W celu zminimalizowania niekorzystnych wplywéw na $rodowisko przyrodnicze

inwestycji przewidzianych w projekcie planu zaleca sig;
- utworzenia strefy ograniczonego zagospodarowania i uzytkowania i na etapie budowy drogi
urzadzenie pasa zieleni. Struktura gatunkowa paséw powinna odzwierciedli¢ charakter
siedlisk naturalnych, a struktura przestrzenna charakter uksztattowania terenu i systemu
funkcjonowania przyrodniczego krajobrazu z krzewami podszytowymi po stronie
zewngtrznej. W pasie zieleni w poblizu drogi nie nalezy sadzi¢ drzew i krzewéw jarzabu
pospolitego, berberysu, glogu oraz innych owocowych na ktérych moga zerowaé ptaki
lub zwierzeta.
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uprawg roslin skladnikozernych w miejscach szczegélnie narazonych na zanieczyszczenie
powietrza i gleby,

w rejonie dolin Kamienny Bréd (Zelwianki) i Turéwki wykonanie ochronnych korpuséw
drogi zabezpieczajacych przed wydostaniem sie substancji niebezpiecznych,

- podezyszczenie wéd opadowych i roztopowych w wysokosprawnych separatorach,
ktérych liczba i lokalizacja bedzie zaleze¢ od rozwiazan szczegélowych systemu
odwadniajacego,

nie wprowadzanie bezposrednio do gruntu $ciekéw z miejsc obstugi podréznych,
zabudowy pensjonatowej i mieszkalnej,

- niwelowanie i wzmacnianie gruntu tylko w obrebie inwestycji,

- wmaksymalnym stopniu utrzymanie istniejacego zadrzewienia,

wprowadzenie terenéw zielonych pelniacych role zieleni izolacyjnej oraz funkcje
$rodowisko tworczg wokét terenéw zainwestowanych,

wymiang okien i drzwi w budynkach mieszkalnych znajdujacych si¢ w obrebie zasiegu
ponadnormatywnego hatasu,

- harmonijne wkomponowanie w krajobraz elementéw ochronnych,

- ogrzewanie obiektéw mieszkalno-ustugowych za pomoca paliw ekologicznych,

- wprowadzanie architektury harmonizujacej z krajobrazem i regionem.

5. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej.

Zaopatrzenie w wodg.
Zaopatrzenie w wode projektowanej zabudowy ustugowej, terenu oznaczonego symbolem

20 U z wodociagu miejskiego.

Odprowadzanie §ciekéw.
Odprowadzenie $ciekéw socjalno-bytowych z projektowanej zabudowy ushugowej
do kanalizacji miejskiej lub do szczelnych zbiornikéw i wywéz do miejskiej oczyszezalni

Sciekow.

Energetyka.

1. Zasilanie w energig elektryczng projektowanej zabudowy odbywaé si¢ bedzie z istniejacej
sieci napowietrznej SN za podrednictwem istniejacej w sasiedztwie oraz projektowanych
stacji transformatorowych.

2. W przypadku kolizji projektowanych obiektéw z urzadzeniami elektrycznymi, nalezy
je przebudowaé i dostosowaé do projektowanego zagospodarowania przestrzennego, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami. Przebudowa dotyczy zaréwno zmian trasy linii,
jak tez wykonania odpowiednich uziemien i obostrzen.

3. Ogrzewanie budynkéw z indywidualnych Zrédet ciepta. Preferuje si¢ kotlownie olejowe.

Inne elementy uzbrojenia.
Dopuszeza si¢ wprowadzanie innych elementéw uzbrojenia w oparciu o obowiazujgce

przepisy bez koniecznoéci wprowadzania zmian do planu.

Ustalenia w zakresie obrony cywilnej;
1. Oswietlenie zewngtrzne (ulice, drogi, obiekty) przystosowaé¢ do zaciemniania i wygaszania.

2. W rejonach budownictwa jednorodzinnego, zagrodowego nalezy przewidzieé ukrycia typu
II wykonane w podpiwniczeniach budynkéw (w przypadku realizacji piwnic) przez
mieszkancow we wiasnym zakresie, w okresie gotowosci obronnej panstwa.
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3. Bez wzgledu na typ zabudowy zarezerwowaé tereny pod budowe awaryjnych studni wody
pitnej (przyjmujac norme réwng 7,5 litra na osobo-dobe). Odleglosé studni od budynkéw
powinna wynosié do 800 m.

4. Na etapie sporzadzania planéw zagospodarowania dzialek obiektéw ustugowych,
przemystowo-skladowych oraz zwigzanych z obsthiga ruchu tranzytowego, itp. nalezy
dokona¢ uzgodnien z Wydzialem Zarzadzania Kryzysowego, Ochrony Ludnosci i Spraw
Obronnych Podlaskiego Urzedu Wojewddzkiego co do zaprojektowania w wyzej
wymienionych budynkach ukry¢ dla ludnosci.

S. Istniejace studnie zabezpieczyé przed likwidacja i przystosowaé do sprawnego
uruchomienia eksploatacyjnego w sytuacjach kryzysowych.

6. Uwzglednia¢ system alarmowania i powiadamiania mieszkaficow w wypadku zagrozenia
poprzez syreny alarmowe (promien styszalnosci syreny zaktada sie do 300 metréw).

7. Ukfad projektowanych oraz modernizowanych drég i ulic winien spetniaé nastepujace
warunki;

- odpowiednig szerokos¢ - uniemozliwiajgca ewentualne zagruzowanie,

- polaczenie z traktami przelotowymi - zapewniajace sprawng ewakuacje ludnogci

w okresie zagrozenia,

- wyznaczenie bezpiecznych tras przejazdu dla pojazdéw z toksycznymi $rodkami
przemystowymi.

Przy opracowywaniu planéw zagospodarowania dzialek i terenéw, gdzie przewidziano
do realizacji lub wystepuja przedsiewzigcia OC (budowle i urzadzenia ochronne) nie wolno
dopusci¢ do likwidacji tych obiektéw, a ich prawidlowe rozmieszczenie nalezy ponownie
uzgodni¢ z Wydzialem Zarzadzania Kryzysowego, Ochrony Ludnosci i Spraw Obronnych.

W zalgczeniu;
- Kserokopia rysunku planu - skala 1: 5000.
- Legenda. z :u.@w&:&.% -
L,
Anna Wocﬂ%ﬁoﬂ. 1k

Glowny sp
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Augustow, 5 lutego 2016 r.

Wydzial Inwestycji

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustéow
AGP.6727.2.8.2016

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dotyczy: dzialek o numerach geodezyjnych 717/1, 71712, 717/5, 71719, 717/10, 717/11,
717/12, 71713, 717/8, 718, 719, 720, 721, 717/6, oraz cz. dz. 738/5 polozonych
w Augustowie, obreb 1.

Teren, na ktérym polozone s3 przedmiotowe dzialki, objety jest opracowaniem
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Augustowa dla terenéw
polozonych migdzy droga krajowa Augustow -Warszawa i Augustéw - Bialystok oraz
terenéw przyleglych do istniejgcej oczyszezalni Sciekéw zatwierdzonym w dniu
24.04.2003r. uchwaly Rady Miasta Augustéw Nr VII/60/03, ogloszonego w Dzienniku
Urzgdowym Wojewédztwa Podlaskiego nr 51 poz.1076 z dnia 26 maja 2003r.

Dziatka o numerze 717/1 potozona jest w kompleksach: 19PSB, 06 KL 1/2, 05 KL 1/2.
Dzialka o numerze 717/2 potozona jest w kompleksach: 12 KD 1/2, 05 KL 1/2, 06 KL 1/2,
04KZ 1/2.

Dziatka o numerze 717/5 potozona jest w kompleksie: 20PSB.

Dziatka o numerze 717/9 potozona jest w kompleksie: 17 UH.

Dziatka o numerze 717/10 polozona jest w kompleksie: 16 PSB.

Dziatka o numerze 717/11 potozona jest w kompleksie: 4 KR.

Dziatka o numerze 717/12 polozona jest w kompleksach: 05 KL 1/2, 12 KD 1/2.

Dziatka o numerze 717/13 polozona jest w kompleksie: 20 PSB.

Dziatka o numerze 717/8 polozona jest w kompleksie: 02 KGP 1/2 - 2/2.

Dziatka o numerze 718 potozona jest w kompleksach: 18 U, 02 KGP 1/2 - 2/2.

Dziatka o numerze 719 potozona jest w kompleksach: 18 U, 02 KGP 1/2 - 2/2.

Dziatka o numerze 720 polozona jest w kompleksach: 18 U, 02 KGP 1/2 - 2/2.

Dziatka o numerze 721 polozona jest w kompleksach: 18 U, 02 KGP 1/2 - 2/2.

Dziatka o numerze 717/6 potozona jest w kompleksie: 20 PSB — projektowana stacja
transformatorowa.

Czes¢ dziatki o numerze 738/5 potozonej w kompleksie: 02 KGP 1/2 - 2/2.

Wypis z tekstu planu:

§ 9. Teren korytarzy rzecznych — 4 KR
1.Ustala sig linie rozgraniczajace teren6w korytarzy rzecznych oznaczonych na rysunku planu
symbolem 4 KR
2. Korytarze rzeczne wzdhuz rzek Turéwki i Zarnéwki szerokosci minimum 30 m (po 15,0 m
od osi rzek) tworzy si¢ w celu polaczenia poszczegélnych terenéw przyrodniczych,
przemieszczania si¢ ladowych elementow przyrody oraz swobodnego dostepu do brzegéw
rzek w celu ich biezacego utrzymania.
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§ 12. Teren przemystowo-skladowy — 16 PSB.
1. Ustala si¢ linie rozgraniczajace terenéw przemystowo-skladowych oznaczonych
na rysunku planu symbolem 16 PSB.
2. W zakresie przeznaczenia podstawowego przewiduje sie:
1) zaktady produkcyjne, rzemieslnicze, bazy, sklady hurtowe, przedsiebiorstwa budowlane,
inne bazy i zaplecza,
2) podzial na dzialki o przeznaczeniu podstawowym, orientacyjnie naniesiony liniami
podziatéw wewngtrznych,
3) urzadzenia komunikacyjne: dojazdy, parkingi, place manewrowe.
4) sieci i urzadzenia infrastruktury techniczne;j,
5) zielen izolacyjng i ozdobng zajmujgcg minimum 10% powierzchni jednej dziatki.
3. Ustala sig nastgpujace przeznaczenie dopuszczalne:
1) dotychczasowe uzytkowania gruntéw i budynkéw do czasu realizacji obicktéw
wymienionych w ust.2,
4. Zabudowa winna spetnia¢ nastgpujace warunki architektoniczne:
1) forma budynkéw i wiat winna by¢ ksztaltowana w sposéb estetyczny oraz zgody
z funkejg obiektu, z wykorzystaniem wspétezesnych technologii i materialéw budowlanych,
2) odlegtosci migdzy budynkami nalezy ustali¢ indywidualnie na podstawie przepiséw
o ochronie przeciwpozarowej,
3) linie zabudowy od ciggéw komunikacyjnych nalezy ustalaé w oparciu o ustalenia
dotyczace drog i ulic.

§ 15. Teren przemyslowo-skladowy — 19 PSB, 20 PSB.
1.Ustala sig linie rozgraniczajace terenow przemyslowo-skladowych oznaczonych na rysunku
planu symbolami 19 PSB, 20 PSB.
2. Pozostale ustalenia jak w § 12 ust. 2,31 4.

§ 13. Teren ustug — 17 UH.
1.Ustala si¢ linie rozgraniczajace terenu ustug oznaczonego na rysunku planu symbolem
17 UH.
2. W zakresie przeznaczenia podstawowego przewiduje sie:
1) obiekty handlowe o powierzchni sprzedazowej ponizej 2000m2,
2) obiekty matej architektury,
3) urzadzenia komunikacyjne: dojazdy, parkingi itp.,
4) infrastrukture techniczng z uwzglednieniem odwodnienia terenu dzialki.
. Zabudowa winna spetnia¢ nastepujgce warunki architektoniczne:
1) forma budynkéw winna by¢ ksztaltowana w sposéb estetyczny z wykorzystaniem
wspoltczesnych technologii i materiatéw budowlanych,
2) ewentualne ogrodzenie dzialek winno mie¢ charakter estetycznego parawanu
z zastosowaniem zieleni ozdobnej.
4 Linie zabudowy budynkéw nalezy ustalaé o ustalenia dotyczace drogi 02 KGP 1/2-2/2.

5%}

§ 14. Teren ushugowy — 18 U.

1. Ustala sig linie rozgraniczajace terenu ustug oznaczonego na rysunku planu symbolem

18 U.
2. W zakresie przeznaczenia podstawowego na obszarze 18 U przewiduje sie:

1) budynki i urzadzenia zwigzane z ushugami i produkcjg rzemieslnicza lub obshugg

ruchu tranzytowego,

2)zakaz budowy obiektéw przeznaczonych na staty pobyt ludzi,

3)budynki pomocnicze zwigzane z funkcja podstawowa,
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4) urzadzenia komunikacyjne: parkingi dojazdy i dojscia piesze,
5) zielen izolacyjna od drogi 02 KGP 1/2-2/2 i ozdobna, ktére winny stanowi¢ minimum
20% powierzchni jednej dziatki.

3. Zabudowa winna spefnia¢ nastgpujace warunki architektoniczne:
1) ustala si¢ wysokosé¢ projektowanych budynkéw do dwéch kondygnacji naziemnych
(parter + poddasze uzytkowe),
2) dachy budynkéw wielospadowe, réwnopotaciowe o preferowanym pokryciu dachéwka
ceramiczng lub materialem o zblizonych walorach estetycznych,
3) preferuje sie wykonanie elewacji przy uzyciu tradycyjnych materialéw budowlanych
takich jak: kamien, cegla klinkierowa, drewno.

4. Linie zabudowy budynkoéw nalezy ustalaé w oparciu o ustalenia dotyczace drogi
02 KGP 1/2-2/2.

§ 23. Ustalenia w zakresie komunikacji:
02 KGP 1/2 - 2/2 - Droga krajowa Nr 61 Augustéw - Grajewo - Lomza. Docelowo
w parametrach ~ drogi gléwnej o ruchu przy$pieszonym. Szerokos¢ w liniach
rozgraniczajgcych 55 - 65 m. W ukfadzie przestrzennym dwujezdniowa po dwa pasy
dla kazdego kierunku, z drogg zbiorcza dla ruchu lokalnego. Obiekty budowlane moga
by¢ sytuowane w odleglosci nie mniejszej niz 20,0 m od krawedzi jezdni.

04 KZ 1/2 - Ulice zbiorcze. Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych 25,0 m. Szerokos¢ jezdni
7,0 m. Obiekty budowlane mogg by¢ sytuowane w odleglosci nie mniejszej niz 5,0 m od linii
rozgraniczajgcej ulicy.

05 KL 1/2, 06 KL 1/2 - Ulice lokalne. Szerokos¢ ulic w liniach rozgraniczajacych
20,0 mijezdni 7,0 m. Obickty budowlane nalezy lokalizowa¢ w odleglosci nie mniejszej
niz 5,0 m od linii rozgraniczajgcej ulicy.

12 KD 122 - Ulice dojazdowe. Szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych
15,0 m. Obiekty budowlane nalezy lokalizowa¢ w odleglo$ci nie mniejszej niz 5,0 m od linii
rozgraniczajacej ulicy.

§ 2. Przepisy ogélne.
1. Stosowane na rysunku planu linie ciagle, rozgraniczajace tereny o réznych funkcjach
i zasadach zagospodarowania - scisle okreslone, wymagaja w postepowaniu lokalizacyjnym
Scistego ich przestrzegania.
2. Stosowane na rysunku planu linie przerywane, rozgraniczajgce tereny o réznych funkcjach
i zasadach zagospodarowania, okreslone jako orientacyjne, moga by¢ w niewielkim stopniu
korygowane w trakcie przeprowadzania podzialéw geodezyjnych.
3. Proponowane na rysunku planu linie podzialéw wewnetrznych nie sg obligatoryjne i moga
by¢ w uzasadnionych przypadkach zmieniane. Preferuje si¢ aby pojedyncza dziatka
przemystowo-skladowa byla nie mniejsza niz 2,0 ha chyba, ze ustalenia szczegdlowe
dopuszczajg mozliwo$é mniejszych dziatek.

§ 3. Ustalenia w zakresie ochrony $rodowiska.
1.Wyréznione na rysunku planu granice strefy oddzialywania zanieczyszczen
komunikacyjnych na glebg, obejmujg tereny polozone w odlegtosci 30 - 35 m od osi drogi,
jako strefa ograniczonego zagospodarowania i uzytkowania, w ktérej nalezy wprowadzié
zielen zwartg skiadajaca si¢ z gatunkow drzew iglastych i lisciastych oraz krzewow
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podszytowych. Na tych obszarach zakazuje si¢ wypasania zwierzat oraz upraw roslin
konsumpceyjnych i pastewnych.

2.Wyréznione na rysunku planu  granice strefy mozliwego  wystepowania
ponadnormatywnych zanieczyszczen powietrza atmosferycznego, obejmuja tereny polozone
w odleglosci od 50 do 110 m od osi drogi. Na tych obszarach zakazuje si¢ realizacji
zabudowy siedliskowej, ustug konsumpcyjnych oraz upraw roslin konsumpcyjnych, roslin
pastewnych i wypasania zwierzat hodowlanych.

3.Wyréznione na rysunku planu  granice strefy mozliwego  wystepowania
ponadnormatywnego hatasu obejmuja tereny polozone w odlegtosci 50 do 200 m od osi drogi.
Na tych terenach zakazuje si¢ lokalizowania nowych budynkéw mieszkalnych.

§ 4. Ustalenia w zakresie melioracji terenu:

. Ustala sig ochrong istniejacego systemu rowéw melioracyjnych i ciekéw wodnych.

2. W osi rowéw melioracyjnych kolidujgcych z inwestycjami nalezy zrealizowaé stosowne
przepusty, a w osi rzek mosty ekologiczne.

3. Przekrdj przepustéw musi by¢ dostosowany do przeptywu wod po deszezach
nawatnicowych.

4. Przekréj mostéw ekologicznych musi byé dostosowany do przeplywu wezbran
powodziowych oraz przemieszczania si¢ ladowych elementéw przyrody.

5. Minimalne przekroje wymienione w ust. 2 i 3 okresla wlasciwa administracja gospodarki

wodnej.

—

§ 5. Ustalenia z zakresu obrony cywilnej

1. W budynkach ustugowych oraz przemyslowych na etapie sporzadzania planéw
zagospodarowania dziatek lub terenéw nalezy przewidzieé ukrycia typu II realizowane
przez uzytkownikéw we wlasnym zakresie w czasie podwyzszonej gotowosci obronnej
Panstwa.

2. W przypadku zatrudniania w obiekcie wigkszej liczby niz 15 oséb obowiazuje
opracowanie ,,Aneksu OC”.

3. Istniejace studnie nalezy zabezpieczy¢ przed likwidacja i przystosowaé do sprawnego
uruchomienia eksploatacyjnego w sytuacjach kryzysowych.

4. Oswietlenie zewngtrzne (ulice, budynki) nalezy projektowaé z uwzglednieniem
przystosowania do zaciemniania i wygaszania.

5. System wygaszania i alarmowania wg planu obrony cywilnej miasta Augustow.

§ 24. Ustalenia w zakresie infrastruktury sanitarnej.
1. Zaopatrzenie w wodg.
Pobér wody do budynkéw na obszarze opracowania projektuje si¢ z wodociggu
miejskiego poprzez jego rozbudowe.
2. Odprowadzenie §ciekéw.
Scieki sanitarne oraz odcieki z wysypiska odpadéw komunalnych nalezy odprowadzié
do oczyszczalni sciek6w znajdujgcej sie w granicach opracowania .
3. Wody opadowe i powierzchniowe.
Wody deszczowe z terenéw przemystowo-skiadowych i ushigowych po podezyszczeniu
w piaskownikach i separatorach thuszczowych nalezy odprowadzié kanalizacja deszczowa
lub rowami otwartymi do ciekéw wodnych powierzchniowych rzeki Turéwki i Zarnéwki
plynacych przez teren opracowania. Jako$é odprowadzanych sciekéw do odbiornika musi
odpowiada¢ wymogom przepiséw szczegélnych.
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§ 25. Ustalenia w zakresie elektroenergetyki i telekomunikacji.

1. Zaopatrzenie w energie elektryczng obiektow przewiduje sie z istniejacej stacji 110/15
kV przy ul. Mazurskiej, po rozbudowie rozdzielni 15 kV w stacji za posrednictwem
istniejgcych linii napowietrznych SN 15 kV i projektowanych ciagéw kablowych 15 kV.

2. Sie¢ rozdzielcza sredniego napigcia SN 15 kV tworza istniejace i projektowane linie
kablowe oraz istniejace i projektowane stacje SN/nn (15/0,4 kV). Ilosé i lokalizacje stacji
transformatorowych przyjeto orientacyjnie. Docelowa lokalizacja i typ stacji wyniknie
z potrzeb odbiorcow.

3. Bezposrednia obstugg odbiorcéw projektuje si¢ z istniejacych i projektowanych stacji
transformatorowych poprzez linie kablowe i napowietrzne niskiego napiecia
na warunkach wydanych przez Rejon Energetyczny Augustéw. Dla odbiorcéw
wymagajgcych zwigkszonej pewnosci zasilania nalezy stosowaé zasilanie rezerwowe.

4. Lokalizacje projektowanych obiektow i urzadzen w sgsiedztwie linii napowietrznych
powinny uwzgledniaé postanowienia normy PN-75/E-05100 i PN-E-05100-1.

5. Obstugg telekomunikacyjng nalezy rozwiaza¢ w oparciu o istniejace i projektowane sieci,
w zakresie wynikajgcym z potrzeb potencjalnych odbiorcéw.

6. W pasach rozgraniczajacych ulic rezerwuje si¢ pas terenu pod budowe linii
energetycznych: SN, nn-0,4 kV , linii o$wietleniowych i telekomunikacyjnych.

7. W przypadku kolizji projektowanych obiektow z urzadzeniami elektrycznymi
lub telekomunikacyjnymi nalezy je przebudowaé i dostosowaé do projektowanego
zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

§ 26. Ustalenia dotyczace pozostalej infrastruktury technicznej:

1. Ogrzewanie budynkéw planuje si¢ z kotlowni indywidualnych. Preferuje si¢ kottownie
olejowe, na gaz ziemny lub ogrzewanie elektryczne z zastosowaniem pomp ciepta
i kolektoréw stonecznych.

2. Przedstawione trasy infrastruktury technicznej nalezy traktowaé orientacyjnie, uscislenie
ich nastapi na etapie projektow technicznych.

3. Dopuszcza si¢ prowadzenie innych elementéw uzbrojenia w oparciu o obowigzujace
przepisy bez konieczno$ci wprowadzania zmian do planu.

W zalgczeniu;
- Kserokopia rysunku planu - skala 1:2000,
- Legenda.

Dotyezy: dzialek o numerach geodezyjnych 722, 723, 724/1, 724/2, 725/1, 725/2, 726, 727,
oraz cz. dz. 738/5 i 738/4 polozonych w Augustowie, obreb 1.

Teren bedacy —:ﬂ&ESKE niniejszego wypisu obje¢ty jest opracowaniem

] ego planu zagosp owania przestrzennego czeSci terenéw miasta Augustowa,

polozonych w ciggu projektowanej drogi krajowej Nr S19, zatwierdzonym w dniu 30

grudnia 1999 r. uchwala Rady Miejskiej Nr XV/126/99 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego
z dnia 11 lutego 2000 roku, Nr 4, poz. 37).

Dziatka o numerze 722 polozona jest w kompleksach: 20 U, 27 E 1/2->2/2.
Dziatka o numerze 723 potozona jest w kompleksach: 20 U, 17 RP/RZ, 34 D 1/2,
27 E1/2->2/2.

Dziatka o numerze 724/1 polozona jest w kompleksie: 27 E 1/2->2/2.

Dziatka o numerze 724/2 potozona jest w kompleksach: 20 U, 17 RP/RZ, 34 D 1/2,
27 E1/2->2/2.
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Dzialka o numerze 725/1 polozona jest w kompleksie: 27 E1/2->2/2.

Dziatka o numerze 725/2 pofozona jest w kompleksach: 20 U, 34 D 1/2, 17 RP/RZ,
27 E1/2->2/2.

Dziatka o numerze 726 polozona jest w kompleksach: 26 MN/U, 27 E1/2->2/2.
Dziatka o numerze 727 polozona jest w kompleksach: 25 P,S,B; 27 E1/2->2/2.
Cze$¢ dziatki o numerze 738/5 polozonej w kompleksach: 27 E1/2->2/2.

Czg$¢ dziatki o numerze 738/4 polozonej w kompleksie: 27 E1/2->2/2.

Wypis z tekstu planu:
2. Ustalenia szczegélowe dla terenéw wyréznionych na rysunku planu.

17 RP/RZ - Teren istniejacych upraw polowych i uzytkéw zielonych. Pozadane sukcesywne
zadrzewianie terenéw bezposrednio przylegtych do drogi krajowej Nr S 19.

20 U — Teren projektowanej zabudowy ustugowej zwiazanej z obstuga ruchu tranzytowego
(motel, hotel, gastronomia, handel, urzadzenia sanitarne, parkingi, stacje napraw i paliw
plynnych). Ucigzliwos¢ ustug nie moze przekraczaé granic dziatki. Obiekty ustugowe do
dwéch kondygnacji, catkowicie lub czesciowo podpiwniczone, z dachami wielospadowymi
réwnopolaciowymi o nachyleniu pofaci pod katem ok. 45° do poziomu. Zakazuje sie
rozsaczkowywania nieoczyszczonych sciekéw do gruntu. Proponuje si¢ zadrzewié teren
bezposrednio przylegly do projektowanej trasy komunikacyjnej celem zmniejszenia
ucigzliwosci drogi oraz poprawienia cech §rodowiska przyrodniczego.

25 P,S,B - Teren istniejacej i projektowanej zabudowy przemystowo - skladowej (magazyny
sktady).

26 MIN/U - Teren istniejacej zabudowy jednorodzinnej oraz stacji tankowania samochodéw
gazem plynnym.

3. Ustalenia w zakresie p talych el téw ukladu komunikacyjnego.

27 E1/2 -> 2/2 - Istniejgca droga krajowa Nr 67 Augustéw - Lomza II1 klasy techniczne;j.
W ukladzie kierunkowym jako droga II klasy technicznej. Szerokosé w liniach
rozgraniczajacych ok. 60m. Obiekty budowlane moga byé sytuowane w odleglosci
co najmniej 50m od osi drogi, linia zabudowy mieszkaniowej w odleglodci co najmniej
160 m od osi drogi.

34 D 1/2 - Ulice dojazdowe na terenie projektowanych ushig. Szeroko$¢ w liniach
rozgraniczajgcych 15 m. Linia zabudowy w odleglosci 5 m od linii rozgraniczajacej.

Ustalenia ogélne.

§ 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czedci terenéw
miasta  Augustowa  polozonych ~w  ciagu  projektowane; drogi  krajowej
Nr S 19 przedstawionych na rysunku planu, stanowigcym zalgeznik do niniejszej uchwaty,
o nastgpujacych ustaleniach:

1. Ustalenia ogélne dla calego obszaru objgtego planem.
1. Gléwnym przeznaczeniem terendw jest projektowana droga krajowa Nr S 19, w relacji
wie$ Biatobrzegi - wie$ Mazurki oraz zabudowa ustugowa i urzgdzenia techniczne Zwigzane

z funkcjonowaniem tej drogi.




